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SISTEMA DE RECONOCIMIENTO
DE HUELLA DE ULTIMA GENERACION



· Unidad autónoma para identificación 1:N.

· Incorpora pantalla color táctil.

· El registro de usuarios puede realizarse en más de una
  estación de registro sobre un mismo servidor de BdD.

· Diseñado para funcionar con conexión TCP/IP.

· Adaptable al volumen de usuarios de la empresa.

· Construido y diseñado en España.

· Se puede diseñar el software de gestión de accesos a medida
  según necesidades del cliente.

· Puede integrarse en tornos, pasillos motorizados, etc.

· Creación de grupos, calendarios de acceso, envío de
  mensajes personalizados.

· Diseñado para añadir funcionalidades según necesidades.

· Diseño de pantallas personalizado a cada instalación.

· Posibilidad de incorporar lectores externos (banda magnética,
  proximidad, código de barras, etc,)

· Tolerancia a cortes de comunicación con el servidor.

· Recepción de marcajes en tiempo real.
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Distribuidor Autorizado:

CARACTERISTICAS

SISTEMA DE RECONOCIMIENTO DE HUELLA DE ULTIMA GENERACION

Instalación sobre superficie vertical
(zona segura)

Instalación sobre superficie horizontal
(zona segura)

Instalación sobre superficie vertical
(zona segura/no segura)

Puede integrarse en tornos,
pasillos motorizados, etc.
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FUNCIONAMIENTO Y CONFIGURACIONES POSIBLES
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MONITORIZACION

EJEMPLO DE INSTALACION

CONFIGURACIONES

Terminal para
tornos o pasillos

motorizados
(Control de Acceso/Presencia)

Este terminal está diseñado para ser montado
en tornos, pasillos motorizados, atriles, etc.

Pueden realizarse todas las configuraciones
aquí descritas.

Area SeguraArea Segura

Configuración
Control de Sentido
(Control de Acceso/Presencia)

En esta configuración, se pueden realizar todos
los pasos relativos al proceso de identificación.

Cada unidad tiene su propia base de datos local,
con sus logs y salida directa de comunicaciones.

Configuración de control de sentido está
recomendada para control de presencia
y control de acceso en zonas con vigilancia.

La  unidad del área pública y segura realiza
el  proceso de captación de la huella y  envía
los  datos  a la  unidad de control del área
segura para ser procesados y real izar
la identificación.

Esta configuración se recomienda para realizar
control de acceso en zonas dónde se requiera
proteger  la  integridad  del  sistema  como
la  base  de  datos, las comunicaciones, etc.

Configuración
Segura

(Control de Acceso)

Area PúblicaArea Segura

La unidad del área pública realiza el proceso
de captación de la huella y envía los datos a
la unidad del área segura para ser procesados
y realizar la identificación.

Esta configuración se recomienda para realizar
control de acceso en un área no segura y
presencia en área segura.

Area PúblicaArea Segura

Configuración
Segura

(Control de Acceso/Presencia)
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