
Finger Pass PF - Dispone de teclado y lector de huella

Finger Pass PFC - Dispone de teclado, lector de huella y proximidad

Recuerde, las diferencias entre Finger Pass PF y PFC són:

Dispositivo para control de acceso y presencia

Finger Pass PF/PFC

One Key

Intuate,S.L es distribuidor exclusivo para España y Principado de Andorra de Keico Hightech, Inc.

w w w . i n t u a t e . c o m

RS422RS232

Terminal 1

Terminal 2

Terminal 3

Terminal 16

.

.

.

MODELO DE INSTALACION

MODELO DE CONEXIONADO

Retorno de Inversión inferior a 1 año.

No es posible la transferibilidad de fichaje por lo que se
puede garantizar la identidad del usuario. Esta es una
ventaja indiscutible respecto a otros sistemas de control
de presencia de trabajadores.

Comunicaciones flexibles (Wiegand, RS232/422, TCPIP).

Puede usarse en modo autónomo o en red.

Se pueden registrar varios administradores.

VENTAJAS

CARACTERISTICAS

- Modos de operación posibles en Finger Pass PF:
  PIN o huella, PIN y huella, Sólo huella.

- Modos de operación posibles en Finger Pass PFC:
  PIN o Huella o tarjeta, PIN y huella y tarjeta,
  Sólo huella, PIN y huella, tarjeta y huella.

- Hasta 640 Usuarios registrados (PIN o Prox. + Huella).

- Memoria de 16.384 Transactiones.

- Permite conectar 64 terminales usando RS422
  y tantos terminales como queramos usando
  TCP/IP (opcional).

- Comunicaciones RS232/422, Wiegand I/O y
   TCP/IP (opcional).

- 4 Teclas de función  (hasta 39 incidencias).

- Indicador audiovisual: Led rojo: Acceso denegado
  y led verde para acceso autorizado.

- FAR (Ratio de Falsa Aceptación)= 0.00008 %.

- FRR (Ratio de Falso Rechazo)= 0.09 %.

- Nivel de seguridad ajustable: 0~9 (10 niveles).

- Hasta 50 usuarios sólo con huella.

- Lector de proximidad HID compatible (sólo en
   el Terminal Finger Pass PFC).
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