
Pass Card PC - Terminal para control de presencia y/o acceso

Pass Card 121 - Terminal para control de acceso

Recuerde, las diferencias entre Pass Card 301PC y 121 són:

Dispositivo para control de acceso y presencia

Pass Card 301PC y 121
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MODELO DE INSTALACION

MODELO DE CONEXIONADO

CARACTERISTICAS Pass Card 301PC

- Modos de operación posibles en Pass Card 301PC:
  PIN o tarjeta, PIN y tarjeta, Sólo tarjeta.

- Hasta 4000 Usuarios registrados.

- Memoria de 4000 Transactiones.

- Permite conectar 64 terminales usando RS422
  y tantos terminales como queramos usando
  TCP/IP (opcional).

- Comunicaciones RS232/422, Wiegand I/O y
   TCP/IP (opcional).

- 4 Teclas de función  (hasta 39 incidencias).

- Indicador audiovisual: Led rojo: Acceso denegado
  y led verde para acceso autorizado.

- Lector de proximidad HID compatible.

- Puede usarse en modo autónomo o en red.

- Se pueden registrar varios administradores.
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Indicado para control de acceso y presencia
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Indicado para control de acceso

CARACTERISTICAS Pass Card 121

- Modos de operación posibles en Pass Card 121:
  PIN o tarjeta, PIN y tarjeta, Sólo tarjeta.

- Hasta 500 Usuarios registrados.

- Memoria de 1500 Transactiones.

- Comunicaciones RS232 y TCP/IP (opcional).

- Indicador audiovisual: Led rojo: Acceso denegado
  y led verde para acceso autorizado.

- Lector de proximidad HID compatible.

- Puede usarse en modo autónomo o en red.

- Se pueden registrar varios administradores.

- Instalación en interior o exterior.
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