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SDK Standard / Extended

SDK con matching de alto rendimiento

SDK Standard

VeriFinger SDK estándar está pensado para la mayoría de integradores de sistema.
La integración se realiza sin ningún software adicional. Además, permite usarvarios  sensores one touch simultaneamente
simultáneamente, algo que resulta esencial en determinadas aplicaciones

Código ejemplo con para el uso de las DLL Código  fuente en c y c ++  (dos muestras: Win32 API y MFC), Java, Visual
Basic, Básico Visual.Basic.net, Visual Basic para aplicaciones  y Delphi 6.

Requisitos de sistema

PC Pentium 500MHz o superior;

Microsoft Windows 9x/ME/NT/2000/XP;

Los usuarios pueden utilizar la interface del SDK o bien utilizar la que proporciona el fabricante del lector

SDK Extended

SDK Extended contiene los mismos componentes que el SDK Standard. Adicionalmente, contiene componentes COM/ActiveX
creado para un rapido desarrollo cliente/servidor. Los componentes se pueden comunicar por red. Los componentes cliente
servidor pueden trabajar en un mismo PC o distribuirse en red. Por ejemplo: un PC en la red puede estar dedicado el servidor
(Base de datos de las huellas) y los otros pueden trabajar como clientes con la interface de usuario. El SDK extended soporta
Microsoft COM (Component Object Model) y puede ser usado en varios entornos de programación, compatibles con Microsoft
COM (Visual C++, Visual Basic, Visual Basic Script y otros). SDK extended permite la rapida integración en aplicaciones existentes
y permite trabajar a un bajo nivel de programación. (API, DLL interfaces).

Código ejemplo con para el uso de las DLL Código  fuente en c y c ++  (dos muestras: Win32 API y MFC), Java, Visual Basic,
Básico Visual.Basic.net, Visual Basic para aplicaciones  y Delphi 6

Código ejemplo de componentes. Código ejemplo en Visual Basic y HTML

Requisitos de sistema

PC Pentium 500MHz o superior

64Mb RAM or superior

Mínimo 50Mb Disco duro en PC cliente

Mínimo 200Mb Disco duro en PC servidor

Microsoft Windows 9x/ME/NT/2000/XP (Windows 9x and ME requieren DCOM para ser instalados)

Los usuarios pueden utilizar la interface del SDK o bien utilizar la que proporciona el fabricante del lector

Resolución huella 512 dpi
Tiempo de reconocimiento 0.2 - 0.4 segundos
Velocidad Matching 30000 huellas/segundos
espacio de la huella en BBDD 150 - 300 Bytes
Espacio máximo de la BBDD Ilimitado


