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FL FS PR

TC FC OP

Módulos para integración con posibilidad de utilizar distintos lectores.
Funcionamiento autónomo y/o en red con comunicaciones RS232, RS422/485, Wiegand.

CARACTERÍSTICAS
- Matching de alto rendimiento 1:1 y 1:N
- Comunicaciones RS232, 422, 485
- Interfase Wiegand in & output
- Indicador visual
- Bajo consumo



Modelo              FL   FS                PR       TC         FC                OP

Tipo de               Capacitivo     Capacitivo    Capacitivo     Capacitivo       Termal          Optico
sensor

Resolución           250 dpi          250dpi              440dpi            508dpi          500dpi         500dpi

Area del              13x13mm       9.75x9.75mm   16x23.4mm      12.8x18mm     14.2x0.4mm     16x19mm

sensor

Tamaño             128x128           96x96              256x384          256x360        280x8        280x320
imagen (pixel)

CPU 400 MHz DSP

Memoria Flash 4MB (ampliable a 8 MB)

Tiempo de registro 1 segundo

Tiempo de verificación 1 segundo

Tamaño de la huella 384 Bytes

Capacidad 3000 usuarios en 4 Mb. de memoria.

Comunicaciones RS232, RS422, RS485

Interfase Wiegand 1 input, 1 output

Encriptación 256 bit AES

Alimentación 5V DC

Tamaño 63 x 43 x 10 mm.

Características técnicas

Características sensores
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